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ATTENZIONE
PERICOLO DI IMPIGLIAMENTO

NELLE PARTI IN MOVIMENTO
La mancata osservanza delle presenti

istruzioni può risultare in lesioni lievi 
o di entità moderata.

Sicurezza in generale:
• Familiarizzarsi sempre con il verricello: Impiegare

il tempo necessario per leggere e assimilare 
completamente l’accluso manuale di installazione e
funzionamento e la guida alle tecniche di base 
sull’uso dei verricelli, per familiarizzarsi con il 
verricello e il suo uso.

• Le persone di meno di 16 anni d’età non devono
mai usare questo verricello.

• Non si deve mai usare il verricello sotto l’influsso
di droghe, in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di
medicine.

• Non superare mai la capacità nominale del verri-
cello o della corda. Per ridurre il carico di trazione
raddoppiare la corda usando una pastecca.

Sicurezza in installazione:
• Scegliere sempre una posizione di installazione 

sufficientemente forte da sopportare la capacità 
massima di trazione del verricello.

• Usare sempre interruttori, comandi a distanza,
accessori e componenti per l’installazione che sono
approvati dalla fabbrica.

• Usare sempre articoli metallici di grado 5 o migliore,
non saldare mai i bulloni e non usare mai bulloni più
lunghi di quelli in dotazione dalla fabbrica.

• Durante l’installazione, completare il montaggio del
verricello e l’allacciamento del gancio al suo anello
prima di effettuare il collegamento dei conduttori.

• Posizionare sempre il passacavo con l’etichetta di
AVVERTENZA rivolta in alto.

• Avvolgere sempre la fune metallica sul tamburo
come indicato dalla decalcomania di rotazione 
del tamburo sul verricello. Richiesto per il 
funzionamento del freno automatico (se in
dotazione) e per il corretto orientamento 
d'installazione.

• Stirare sempre la fune metallica e riavvolgerla sotto
carico prima dell’uso. Una fune metallica avvolta
strettamente riduce il rischi di "legatura", cioè 
l’infilarsi della fune metallica in uno strato inferiore
allentato, dove può impigliarsi in se stessa e dan-
neggiarsi.

ATTENZIONE
PERICOLO DI IMPIGLIAMENTO

NELLE PARTI IN MOVIMENTO
La mancata osservanza delle presenti

istruzioni può risultare in lesioni lievi 
o di entità moderata.

Sicurezza nell’uso del verricello:
• Prima di azionare il verricello, ispezionarne 

sempre l’installazione e controllare le condizioni
della fune metallica e del gancio. Una fune 
metallica sfrangiata, piegata o danneggiata deve
essere sostituita immediatamente. 
Un’installazione del verricello allentata o 
danneggiata deve essere corretta immediata-
mente. Sostituire immediatamente il gancio se 
si è danneggiato, piegato o torto.

• Non lasciare mai il comando a distanza inserito 
sul verricello durante l’avvolgimento libero, 
l’allestimento o nei periodi di inattività.

• Non agganciare mai la fune su se stessa. Così
facendo si danneggia la fune metallica. Utilizzare
sempre sull’ancoraggio una catena di aggancio,
una fune metallica di aggancio o un elemento di
protezione per tronchi d’albero.

• Prima di usare il verricello, togliere sempre 
qualsiasi oggetto che possa interferire con la
sicurezza del suo funzionamento.

• Lavorare sempre senza fretta quando si prepara
l’allestimento per usare il verricello.

• Accertarsi sempre che il punto di ancoraggio scelto
sia capace di sopportare il carico e che la cinghia
o catena usate non scivolino.

• Non innestare o staccare la frizione se il verricello
è sotto carico, la fune metallica è in tensione o il
suo tamburo si sta muovendo.

• Nell’allestire la fune, svolgere la maggior 
lunghezza possibile. Raddoppiare la fune o
scegliere un punto di ancoraggio lontano.

• Non usare mai il verricello in trazione con meno di
5 avvolgimenti di fune sul tamburo perché la fune
potrebbe staccarsi dal tamburo.

• Durante l’uso, tenersi sempre distanti dalla fune
metallica e dal carico .

• Non toccare mai la fune metallica o il gancio
durante la trazione o sotto carico.

• Non toccare la fune metallica o il gancio mentre
qualcun altro è in controllo dell'interruttore o
durante le operazioni di trazione.

• Non toccare mai la fune metallica o il gancio quan-
do il comando a distanza è inserito nel verricello.

DEHNEN DES DRAHTSEILS

Die Lebensdauer eines Drahtseils hängt von
Gebrauch und Pflege ab. Beim ersten Gebrauch muss
ein neues Drahtseil mit einer Last von mindestens
454 kg auf die Trommel gespult werden. Beachten
Sie die folgenden Anweisungen, damit das Drahtseil
korrekt auf die Windentrommel aufgespult wird.

1) Wählen Sie einen EBENEN Standort mit 
ausreichend Platz, um das Drahtseil in ganzer Länge
auszulegen.

2) Drehen Sie den Kupplungshebel an der Winde
in die Freilaufstellung. Spulen Sie das Drahtseil bis
auf 5 Trommelumwindungen ab. Drehen Sie den
Kupplungshebel an der Winde nach dem Abspulen
des Drahtseils in die eingekuppelte Stellung.

3) Befestigen Sie das Hakenende des Seils an
einem geeigneten Ankerpunkt, und fahren Sie das
Fahrzeug so weit zurück, bis das Drahtseil fast ges-
pannt ist. Denken Sie daran, die Feststellbremse
anzuziehen, einen Gang einzulegen bzw. bei
Automatikgetriebe die Parkstellung zu wählen und
den Motor abzustellen, bevor Sie aussteigen.

4) Schließen Sie die Fernsteuerung an die Winde
an. Halten Sie ungefähr 2 m Abstand von der Winde,
und spulen Sie das Seil auf die Winde auf, bis es ges-
pannt ist. Nehmen Sie die Fernsteuerung von der
Winde ab. Halten Sie das Drahtseil mit einer Hand
unter Spannung. Drücken Sie das Drahtseil vorsichtig
in Richtung der Trommelseite, an der es befestigt ist,

damit zwischen den einzelnen Wicklungen keine
Abstände bleiben. Vergewissern Sie sich, dass das
Drahtseil auf der Unterseite der Trommel und nicht
auf der Oberseite abläuft. Anderenfalls kann die
automatische Lastbremse nicht ordnungsgemäß
funktionieren. (Wenn das Drahtseil auf der Oberseite
abläuft, wurde der Spulvorgang der Winde bei
Verwendung der Fernsteuerung in die falsche
Richtung aktiviert.)

5) Aus Sicherheitsgründen sollten die folgenden
Schritte immer von zwei Personen 
ausgeführt werden. Falls Sie beabsichtigen, das
Drahtseil ohne die Unterstützung einer weiteren
Person unter Spannung zu setzen, müssen Sie unbe-
dingt darauf achten, dass die Feststellbremse ange-
zogen, ein Gang eingelegt und der Fahrzeugmotor
abgeschaltet sind, wenn Sie zum Überprüfen des
Drahtseils aus dem Fahrzeug steigen. Steigen Sie
niemals aus dem Fahrzeug aus, während das
Drahtseil unter Belastung steht. Das korrekte
Anspannen des Drahtseils trägt entscheidend dazu
bei, dass es lange nutzbar bleibt. Durch das
Anspannen des Drahtseils wird verhindert, dass die
inneren Lagen des Drahtseils durch die äußeren
Wicklungen eingeklemmt und verformt werden. 

6) Achten Sie darauf, dass jede Lage sauber
aufgewickelt wird, um eine Beschädigung des Seils
zu verhindern.

7) Übergeben Sie dem Fahrzeugführer die
Fernsteuerung durch das Fenster auf der
Fahrerseite. Weisen Sie Ihren Helfer an, sich neben
das Fahrzeug zu stellen und Abstand zum Drahtseil
zu halten. Ihr Helfer sollte das Drahtseil beobachten
und Ihnen durch Signale mitteilen, dass es korrekt
über die Seilführung aufgewickelt wird. Starten Sie
den Fahrzeugmotor, und nehmen Sie den Gang her-
aus. Lösen Sie die Feststellbremse, während Sie mit
mäßigem Druck auf die Bremse treten. Aktivieren Sie
die Aufwickelfunktion über die Fernsteuerung.
Unterbrechen Sie den Wickelvorgang nach ungefähr
2 m. Nehmen Sie langsam den Fuß von der Bremse,
und ziehen Sie dann die Feststellbremse an. Dadurch
wird sichergestellt, dass das Windenseil nicht unter
Belastung steht. Schalten Sie das Getriebe dann
wieder in die Parkposition oder legen Sie einen Gang
ein, und schalten Sie den Fahrzeugmotor ab. Steigen
Sie aus dem Fahrzeug aus, und überprüfen Sie, ob
das Drahtseil gleichmäßig auf die Windentrommel
aufgewickelt und nicht in einer darunter liegenden
Lage eingeklemmt wird. Wenn das Drahtseil sich zu
verklemmen droht, spulen Sie es wieder ab, und
wiederholen Sie den Vorgang. Treten Sie diesmal
jedoch etwas fester auf die Bremse.

So lassen sich schwere oder
tödliche Verletzungen verhindern:
•  Während der Installation, des

Betriebs und beim Ab- und
Aufspulen den Kontakt mit dem
Drahtseil, der Öse, dem Haken
und der Seilführung vermeiden.

•  Vorsicht beim Umgang mit
Haken und Drahtseil während
des Spulvorgangs!

•  Beim Auf- und Abspulen,
während der Installation oder
während des Betriebs immer
den mitgelieferten Hakengurt
verwenden, um Verletzungen 
an den Händen und Fingern 
zu vermeiden.

ACHTUNG
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Leggendo queste istruzioni si noteranno AVVERTENZE,
indicazioni di ATTENZIONE, AVVISI e NOTE.  Ciascun 
messaggio ha uno scopo specifico.  Le AVVERTENZE
sono messaggi di sicurezza che indicano situazioni
potenzialmente pericolose che, se non vengono evitate,
possono provocare lesioni gravi.  Le indicazioni di
ATTENZIONE sono messaggi di sicurezza che indicano
situazioni potenzialmente pericolose che, se non 
vengono evitate, potrebbero provocare lesioni di 
leggera o moderata entità.  Un’indicazione di 
ATTENZIONE può essere utilizzata anche per mettere
in guardia contro procedure non sicure.  Le indicazioni
di ATTENZIONE e le AVVERTENZE identificano il 
pericolo, indicano come evitarlo e informano sulle 
possibili conseguenze nel caso in cui non venga 
evitato. Gli AVVISI sono messaggi che indicano come
evitare danni alle apparecchiature  Le NOTE sono
informazioni supplementari che assistono nel 
completamento della procedura.  SI PREGA DI
LAVORARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA!

AVVERTENZA

PERICOLO DA SOSTANZE CHIMICHE
E INCENDIO

La mancata osservanza delle istruzioni
può risultare in lesioni gravi o fatali.

• Togliersi sempre i gioielli e indossare
occhiali di protezione.

• Non appoggiarsi alla batteria quando si
fanno i collegamenti.

• Verificare sempre che l’area in cui si 
faranno i fori sia distante dalle tubature di
carburante, dal serbatoio del carburante,
dalle tubature del freno, dai conduttori 
elettrici, ecc.

• Non fare mai passare i cavi elettrici:
- Su spigoli vivi. 
- In mezzo o in vicinanza di parti in 

movimento
- Vicino a parti che si riscaldano.

• Isolare e proteggere sempre tutti i 
conduttori e i terminali elettrici esposti.

• Installare sempre guaine di terminale 
quando richiesto dalle istruzioni 
d'installazione.

AVVERTENZA

PERICOLO DI CADUTA O 
SCHIACCIAMENTO

La mancata osservanza delle istruzioni
può risultare in lesioni gravi o fatali.

• Non usare mai come argano sospeso o per
tenere dei pesi in sospeso.

• Non usare mai per sollevare o trasportare
persone.

AVVERTENZA

PERICOLO DI IMPIGLIAMENTO
NELLE PARTI IN MOVIMENTO

La mancata osservanza delle istruzioni
può risultare in lesioni gravi o fatali.

Per evitare lesioni alle mani o alle dita.
• Tenere sempre le mani lontano dalla fune

metallica, dall’anello di aggancio, dal gancio
e dall’apertura passacavo, sia durante 
l’installazione che durante il funzionamento
e quando si avvolge o svolge la fune.

• Maneggiare sempre il gancio e la fune
metallica con estrema cautela durante le
operazioni di avvolgimento.

• Per evitare lesioni alle mani o alle dita,
usare sempre le cinghie a gancio in
dotazione quando si avvolge o svolge la fune
e durante l’istallazione o il funzionamento.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE
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AB-/ AUFSPULEN

ABSPULEN

• Beim Freilauf handelt es sich generell um die
schnellste und einfachste Methode, das Drahtseil
abzuspulen. Bevor das Drahtseil im Freilauf von 
der Winde gespult wird, sollte so viel Seil abgerollt
werden, dass jegliche Spannung entfernt wird.
Kuppeln Sie aus. Rollen Sie nun per Hand genug
Seil für den Windenbetrieb ab. Lassen Sie jedoch
immer mindestens 5 Seilwicklungen auf der
Trommel.
Wenn sich das Seil bei ausgerasteter Kupplung
nicht ungehindert auf- und abspulen lässt, halten
Sie die innere Scheibe fest und drehen die äußere
Bremsscheibe gegen den Uhrzeigersinn.  Dadurch
wird die Bremse freigegeben.  Ziehen Sie das
Drahtseil gleichmäßig heraus. Durch ruckweises
Ziehen kann die Bremse blockieren, auch wenn die
Kupplung nicht eingerastet ist.

AUFSPULEN UNTER LAST

• Überschreiten Sie nie die max. Zugkraft der Winde.
• Ziehen Sie das Drahtseil gleichmäßig ein und 

legen Sie es fest um die Trommel. Dadurch wird
verhindert, dass die äußeren Wickelschichten die
darunter liegenden Schichten und Wicklungen und
somit das Drahtseil beschädigen.

• Vermeiden Sie Stoßbelastungen beim Spulen, 
indem Sie ab und zu den Steuerschalter verwenden,
um lockere Seilabschnitte einzuziehen.
Stoßbelastungen können die Nennwerte der Winde
und des Drahtseils für kurze Momente weit 
überschreiten.

AUFSPULEN OHNE LAST

• Mit Unterstützung - Lassen Sie das Hilfspersonal
den Haken mit einem Hakengurt halten, wobei diese
Person das Seil ohne Unterbrechung und möglichst
stark spannt.  Halten Sie beim Spulen den Haken
immer mit dem Riemen. Das Drahtseil muss immer
entsprechend den Rotationsangaben auf dem
Trommelaufkleber aufgespult werden. Lassen Sie
den Schalter los, wenn der Haken 
mindestens 2,44 m vom Seilfenster 
entfernt ist. Spulen Sie nun zu Lagerzwecken das
restliche Seil auf.

• Ohne Unterstützung - Legen Sie das Drahtseil so,
dass es beim Aufspulen weder geknickt wird oder
hängen bleiben kann. Vergewissern Sie sich, dass
die Seillagen um die Trommel fest und gleichmäßig
angeordnet sind. Spulen Sie so viel Seil auf, bis die
nächste Lage um die Trommel voll ist. Ziehen Sie
diese Seillage fest und gerade.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der
Haken mindestens 2,44 m vom Seilfenster
entfernt ist. Spulen Sie nun zu Lagerzwecken das
restliche Seil auf. 

AUFSPULEN DES RESTSEILS ZU

LAGERZWECKEN

• Befestigen Sie den Haken an einem sicheren Punkt
in der Nähe der Winde. Ziehen Sie das restliche Seil
behutsam ein und entfernen Sie lockere Wicklungen
durch langsame Windenbewegungen mit dem
Steuerschalter. Achten Sie darauf, dass das Seil
dabei nicht zu fest angezogen wird, da sonst
Schäden am Drahtseil oder an der
Hakenverankerung entstehen können.

GERÄUSCHEMISSION

• Die Winde ist so konzipiert, dass
Geräuschemissionen von 70 dB am Standort des
Benutzers nicht überschritten werden. Der Benutzer
muss beim Windenbetrieb einen Abstand von 
mindestens 2,44 m zur Winde einhalten. 
Übersteigen die Emissionen 70 dB am Standort des
Benutzers, lassen Sie die Winde von einem 
qualifizierten Wartungstechniker überprüfen.

8) Wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass das
Drahtseil korrekt auf die Windentrommel aufgewickelt
wird, wiederholen Sie Schritt 6 so lange, bis sich das
Fahrzeug nur noch weniger als 2 m vom Windenankerpunkt
entfernt befindet. Wenn der Abstand weniger als 2 m
beträgt, nehmen Sie langsam den Fuß von der Bremse, und
ziehen Sie dann die Feststellbremse an. Dadurch wird
sichergestellt, dass das Drahtseil nicht unter Belastung
steht. Schalten Sie das Getriebe dann wieder in die
Parkposition oder legen Sie einen Gang ein, und schalten
Sie den Fahrzeugmotor ab. Steigen Sie aus dem Fahrzeug
aus. Lösen Sie den Haken vom Ankerpunkt. Halten Sie den
mitgelieferten Hakengurt fest, und stellen Sie sicher, dass
das Windenseil weiterhin unter Spannung steht. Wickeln
Sie das Seil langsam durch mehrfaches kurzes Einschalten
der Wickelfunktion an der Fernsteuerung so weit auf, dass
der Haken weniger als 1 m von der Seilführung entfernt
ist. Beenden Sie nun den Windenvorgang, und befestigen
Sie den Haken an einem geeigneten Ankerpunkt am
Fahrzeug. ZIEHEN SIE DEN HAKEN NICHT IN DIE
SEILFÜHRUNG. Dadurch könnte die Seilführung
beschädigt werden. Sobald der Haken an einer geeigneten
Stelle am Fahrzeug befestigt ist, wickeln Sie das
Windenseil durch mehrfaches kurzes Einschalten der
Winde an der Fernsteuerung weiter auf, bis das Seil fast
gespannt ist.
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